ТОРМОЗ ЮРИТМАСИДАГИ ВАКУУМ КУЧАЙТИРГИЧ САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ
Касимов О.К., Тожибоев Ш.И. (ТАЙЛҚЭИ)
           Хозирда автомобиллар сонини ортиши, ҳаракат шароитининг мураккаблиги ва замонавий автомобилларнинг тезликларини ортиши шароитида йўл транспорт ҳодисаларини (ЙТХ) камайтириш учун автомобил тормоз тизими ахамиятли хисобланади. Тормоз тизимини ишончлилиги ва барқарорлигини автомобилларда кенг қўлланилаётган тормоз кучайтиргичлари орқали таъминланиши, унинг самарадорлигини бахолаш заруратини келтириб чиқаради.



Енгил автомобилларнинг тормоз вакуум кучайтиргич самарадорлигини “Транспортда бошқарувнинг ахборот тизимлари” кафедраси ўқув стендида аниқланади.(1-расм)
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1-расм. Вакуум кучайтиргич самарадорлигини аниқловчи ўқув стенди
1-педал; 2-шток; 3- сиқувчи динамометр; 4- юклама датчиги; 5-вакуум кучайтиргич;6- тормоз суюқлиги бачоги; 7- асосий тормоз цилиндри;
8-монометр; 9-тормоз механизми; 10- вакуум насоси; 11- вакуумметр;

Вакуум кучайтиргичнинг самарадорлигини аниқлаш қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- тормоз юритмасидаги суюқлик босимини аниқлаш: бунинг учун тормоз педа-лига 50÷250 Н кучлар қўйилади ва юритмадаги босим манометр орқали вакуум насоси ишга туширилмаган холда аниқланади.  

- вакуум кучайтиргич самарадорлигини аниқлаш учун вакуум камерасида 0,065+0.003 МПа га ростланади [1] ва юқоридаги тажрибалар қайтарилади яъни тормоз педалига 50÷250 Н кучлар қўйилади ва юритмадаги босим манометр орқали вакуум насоси ишга туширилган холда аниқланади. Бу холатда вакуум насоси ишга тушганлиги учун юритмадаги босим қиймати юқорироқ бўлади.      

Вакуум кучайтиргич турткичидаги (вакуум камерасига киришдаги) куч қуйидагича аниқланади:

Рт = Рп* Uп

бу ерда: Pп – тормоз педалидаги куч, Н  (Pп < 500Н)
                Uп – тормоз педалининг узатишлар сони (Uп =3,2)

Вакуум кучайтиргич штокидаги (вакуум камерасидан чиқишдаги) куч қу-йидагича аниқланади:

Рш = Рт + Рм

бу ерда:  Pм – кучайтиргич мембранаси хосил қилаётган куч, Н 

Рм = (ра - рб)* Sм
бу ерда:  ра – мембрананинг чап тарафидаги босим, МПа

              рб – мембрананинг ўнг тарафидаги босим, (0,065+0.003 МПа)

              Sм – мембрананинг юзаси, (0,05 м2)
Олинган ва хисобланган натижалар 1-жадвалга киритилади ва улар асоси-да вакуум кучайтиргичининг статик характеристикаси қурилади. 

Вакуум кучайтиргич самарадорлигини аниқлаш бўйича ўтказилган синов натижалари
                                                                                                       1-жадвал

	№

т/р
	Pп, Н
	ра., МПа
	рт.ю., МПа
	Рт, Н
	Рш, Н
	Ку

	ВК ишламаганда

	1
	50
	0,070
	0,26
	160
	160
	-

	2
	100
	0,075
	0,52
	320
	320
	-

	3
	150
	0,080
	0,78
	480
	480
	-

	4
	200
	0,085
	1,04
	640
	640
	-

	5
	250
	0,090
	1,30
	900
	900
	-

	ВК ишга туширилганда

	1
	50
	0,070
	0,66
	160
	410
	1,56

	2
	100
	0,075
	1,32
	320
	820
	1,56

	3
	150
	0,080
	1,98
	480
	1230
	1,56

	4
	200
	0,085
	2,64
	640
	1640
	1,56

	5
	250
	0,090
	3,30
	900
	2150
	1,56


Вакуум кучайтиргичининг статик характеристикаси деб (2-расм), вакуум кучайтиргич турткичидаги кучнинг вакуум кучайтиргич штокидаги кучга боғ-лиқлик графигига айтилади.
Вакуум кучайтиргичининг кучайтириш коэффициенти қуйидаги формула орқали [2] аниқланади:

Ку =  (Pш – Pт) / Pт               
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2-расм. Тормоз вакуум кучайтиргичининг статик характеристикаси


Демак, юқорида келтирилган услуб енгил автомобилларнинг гидравлик тормоз юритмасидаги вакуум кучайтиргичларини тахлил қилиш, уларнинг самарадорлигини бахолаш имконини беради.  
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