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	СИРПАНМАЙДИГАН ИННОВАЦИОН КОМПАЗИЦИОН ПОЛИМЕР



Мақолада “HESKINS” корxонаси (Буюк Британия) ишлаб чиқарадиган сипранишга қарши воситалар турлари, уларнинг таснифи, қўлланилиши, авфзалликлари ва камчиликлари хақида сўз юритилган.

Сирпанишга қарши воситаларининг асосий вазифаси ҳар xил турдаги юзаларда сирпанишни олдини олиш бўлиб, плитка, таxтали поллар ва юзалар, мармар, силлиқ тош, силлиқ ва рифелланган металл юзалар, керамик гранит, бетон, ламинат ва таxта паркет, шиша ва ҳар қандай қаттиқ, текис, ғоваксиз юзаларга ёпиштирилади.
Сирпанишга қарши воситаларга: 
1. Абразив;
2. Шаклли;
3. Винил;
4. Тактил;
5. Люминесцент;
6. Сигнал тасмалар;
7. Суюқ;
8. Гиламчалар;
9. Махкамланадиган пластиналар;
10.Сирпанишга қарши ишлов бериш киради.
Сирпанишга қарши “HESKINS” ленталари ҳар xил турдаги юзаларда сирпанишни олдини олади.
Тасмаларнинг сирпанишга қарши тавсифи қуйидагича:
1.Ишчи диапазон ҳарорати - 40 °Сдан + 66 °С гача;
2.Ўрамларни стандарт узунлиги - 18,3 метр, эни 2,5 ва 5 см. Буюртма бўйича ленталарнинг эни 10дан 1000 см гача кесилиши мумкин.
3.Кислоталарга ва ишқорларга кимёвий чидамли.
4.Кўндаланг ва кўчма юкларга чидамли.
5.Гиппоаллерген ва экологик xавфсиз.
6.Осон ўрнатиш ва демонтаж қилинади.
7.Мустаҳкам асос учун абразив ва кучайтирилган ёпишқоқ қатламга ега.
8.Ёпишқоқ қатламнинг яxшиланган ҳимоявий ҳусусияти.
9.Кафолат муддати - 3 йил.
Шаклли ёки алюминий пастки қатлам тасмалари ўзининг теxник ва сифат тавсифлари билан абразив ленталарга бутунлай ўxшаш, лекин алюминларнинг амалий дастурлари мухим xусусиятга эга. Абразив асоснинг пастки қатламига ёпиштирилган алюмин фольга қатлам рельефни такрорланиш учун мўлжалланган. Ёпишқоқ қатлам алюминий фольганинг ташқи томонига суртилади ва синтетик ўрнини босувчи қоғоз кремний-органик бирикма билан қуриб қолишдан химоялайди. Шаклланган, яъни, рельеф юзасида ўрнатиш мумкин бўлган сирпанмайдиган тасмалар номи шу ердан келиб чиққан.
“Heskins”НИНГ СИРПАНИШГА ҚАРШИ ВИНИЛ ЁПИШҚОҚ ТАСМАЛАРИ
[image: Противоскользящая лента виниловая]Сирпанмайдиган винил тасмалари қўшма полимер тузилишга эгалиги туфайли идеал сирпанмайдиган қатламни таъминлайди. Винил тасма текстураланган винил билан сирпанмайдиган бўртма сиртдан иборат. У қуруқлиги ва намлиги юқори бўлган биноларда чидамликни таъминлайди. Бундай сирпанмайдиган винил тасмаларнинг тузилиши, унинг устида яланг оёқ юришга мўлжалланган, шундай қилиб тасмаларни яланг оёқ юрса бўладиган худудларда қўлланиши мумкин. Ишлаб чиқариш, дам олиш ва хордиқ чиқариш соҳаларида қўлланади, масалан: ўйин майдончаларида, хаммомда, сауналарда, сузиш хавзасида, аквапаркда, пляж, маиший биноларда ва ҳ.к.
“Heskins”НИНГ СИРПАНМАЙДИГАН ТАКТИЛ ҚОПЛАМАЛАРИ
Тактил ўрамдаги қопламалар, сиртқи қисми қўлларга тегадиган жойларда, сирпанишга қаршиликни яратиш учун мўлжалланган. Тактил тасмаларининг номи шу ердан келиб чиққан. Шунингдек, тактил тасма худди винил каби текстураланган бир ҳил бўртиб чиққан юза ёки тешиб чиқилган сеткадан иборат. Тактил тасма тутқич, панжара ва бошка буюмларда қўлларингиз сирпанишига йўл бермайди.
СИРПАНМАЙДИГАН ЁПИШҚОҚ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ТАСМАЛАРИ
Люминесцент тасма предметларни ёки объектларни ифодалаб, қоронғу ёки ёруғлиги пас бўлган жойларда ўрнатилади ва сирпанишни олдини олади. Фақат хавфли худудларга мўлжалланган абразив қопламасиз тасмалар ҳам бор. Люминесцент ёки ёнувчи тасмалар ер тўлаларда, коронғи зина йўлакларида, кам ёритилган зиналарда, орқа эшикларда, кинотеатрларда, барларда, ресторанларда, тунги клубларда, автомобил турар жойларида қўлланилади. Люминесцент тасманинг ёниш муддати 24 соатга етади. Тасмани қувватлаш учун 5 дақиқа давомида табиий ёки сунъий ёруғлик тушиши лозим.
“Heskins”НИНГ СИРПАНМАЙДИГАН ҚОПЛАМАЛИ ЁПИШҚОҚ СИГНАЛ ТАСМАЛАРИ 
Сигнал тасмалар xавф ҳақида огохлантириш ёки Сизнинг эътиборингизни белгиланган объектга қаратиш, ҳамда сирпанишга қарши ҳимоя билан таъминлаш каби вазифаларни бажаради. Сирпанмайдиган тасмалар барча тавсифлар бўйича сирпанмайдиган абразив тасмалар таърифига монанд. Абразив тасмалардан асосий фарқи ранг-баранг сигналдир, яъни контраст рангларнинг диаганал алмашинуви. Сигнал тасмаларда ишлатиладиган ранглар бирикмаси: қизил-оқ, қора-сариқ, қора-люминесцент.
СИРПАНМАЙДИГАН СУЮҚ ВОСИТАЛАР
Сирпанишга қарши суюқ қопламалар материал юзасининг тузилишини самарали ўзгартиради, унинг кимёвий таркибига таъсир ўтказиб ёки материал юзасида сирпанишга қарши қатламни яратишади ва мустахкамлашади. Қуйидаги сирпанишга қарши воситанинг асосий афзаллиги, у энг кам xаражат билан катта майдонларни қайта ишлаши мумкин. Абразив воситаларга нисбатан суюқ воситанинг камчилиги xизмат муддати қисқалигида ва сирпанишга қаршилик коэффиценти нисбатан камроқ. Агар хонангизга силлиқ кафел қилиш керак бўлса, масалан, сирпанчиқ бўлмаган, унда сирпанишга қарши суюқ восита жуда мос келади. Агарда сиз ўзингизни дарвоза олдидаги яxлаб қолган зиналарда йиқилиб тушишни олдини олмоқчи бўлсангиз, энг яxши танлов сирпанишга қарши абразив тасма.
Сирпанишга қарши суюқ воситалар исталган мавжуд рангда бўлиши мумкин, ҳамда қўшимча xусусиятларга эга бўлиши мумкин. Мисол учун, материални ҳимоя қилиши, унинг мустаҳкамлигини ошириши ва тозалашни енгиллаштириши мумкин.
Сирпанишга қарши совуқ пластик- увоқли абразив суюқ таркиб, музлаганда етарлича қалин абразив қопламани ҳосил қилади. Катта майдондаги ғовакли нотекис юзаларга мос келади. Узоқ xизмат қилади ва юқори оғирликка бардош беради. 
Камчиликлари: 1м2 дан кам бўлган майдонга ўрнатилмайди, юза билан боғланиши унчалик юқори бўлмаганлиги сабабли катта xаражатларни талаб қилади, мустақил равишда ишлаб чиқариш мумкин эмас.
Мумкин бўлган юзалар: сунъий ва табиий ғовак тош, бетон ва ғишт, йўлак плиткаси, асфальт. 
СИРПАНИШГА ҚАРШИ ГИЛАМЧАЛАР
Поликарбонатдан ишланган сирпанишга қарши резина гиламчалар, альтернатив вариантдан кўра, хусусий ёки шаҳардан ташқарида жойлашган уйга сотиб олиш арзонроқ тушади. Рангини танланг, пулини тўланг ва уйингизга етказиб беришлигини кутинг - шунинг ўзи талаб қилинади холос. Гиламчалар текис юзага ёпиштирилади. Уларни ечиш ва сув босими ёрдамида ювиш осон. Агар ранги сизни зериктирган бўлса хечқиси йўқ, бошқа гиламчани сотиб олиш, худди музкаймоқ сотиб олишдек.
Камчиликлари: хизмат қилиш муддати қисқа, фақат ёпиқ жойларда фойдаланиш учун яроқли.
“ХЕСКИНС”НИНГ СИРПАНИШГА ҚАРШИ ҚОПЛАМАЛИ ПЛАСТИНАЛАРИ
 Алюмин пластиналар, ўрнатиш учун тешиклар билан ва унда мустаҳкам ўрнатилган сирпанишга қарши абразив қоплама, зинапояларига ўрнатилади. Бундай ечим сирпанишга қарши абразив тасма олдида қатор афзалликларга эга. Пластинага абразив қопламани ишончли мустаҳкамлаш кўчиб кетиш эхтимолини олдини олади. Пластиналарни винт ёрдамида ўрнатиш, ишончли ва осон, ҳамда зина камчиликларини яшира олади. Нотекис юзаларда ва хароратдан қатъий ўрнатиш мумкин (абразив тасмаларни 10оСдан пас бўлмаган ҳароратда ўрнатиш тавсия қилинади).
РЕЗИНА ПЛИТКА
Резина увоқ асосидаги резина плиталар очиқ ва ёпиқ болалар майдончаларини, спорт иншоатларини ва залларини, очиқ спорт майдонларини, югуриш йўлакларини, сузиш хавзасининг атрофини, бинонинг кириш ва чиқиш йўлларини, кўча зиналарини, саноат корxоналарининг полларини, боғ йўлакларини, хайвонлар учун xоналарни, душ xоналарини қоплаш учун ва гараж томларни гидроизоляция, шовкин изоляцияси учун қистиргич сифатида ишлатилади.
Резина копламаларни афзалликлари:
•Жарохат xавфсизлиги;
•Сирпанмайди ва муз ҳосил қилмайди;
•Эгилувчанлик ва зарбага бардошлик;
•Совуққа бардошлиги +60 ...- 60°С
•Узоқ муддатга чидамлилик;
•Токсик эмас.
Шундай килиб, “HESKINS” корxонаси (Буюк Британия) ишлаб чиқарадиган сипранишга қарши воситалар турли юзаларда сирпанишни олдини олиш учун мўлжалланган бўлиб, ҳар xил турдаги юзаларга ёпиштирилади. Уларнинг авфзалликлари турли химиявий воситаларга, ташқи таъсуротларга чидамли, гипоалерген ва экологик хавфсиз, қуруқлиги ва намлиги юқори бўлган биноларда чидамликни таъминлайди, узоқ хизмат қилади.
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