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Неравномерные деформации сооружений, возведённых на увлажнённых 

лёссовидных грунтах, в большинстве случаев связывается с ослаблением прочности 

грунтов и снижением общей устойчивости оснований. Снижение прочностных 

характеристик лёссовидных грунтов вызывает развитие зон пластической деформации 

под подошвой фундамента и этот процесс приведёт к аварию зданий и сооружений. 

Полученные результаты могут учитыватся при проектировании и строительстве 

зданий и сооружений на увлажнённых лёссовидных грунтах. 

Литература 
1. Абелев Ю.М., Абелев М.Ю. Основы проектирования и строительства на просадочных 

макропористых грунтах.-М.: Стройиздат, 1979.-271с. 
 

Основные положения о системах наружного утепления 

учит. А.Болтабоев, Наманганского колледжа строительства и дизайна, 

маг. А.Эгамбердиев, НамИСИ 

Современный вид системы утепления приобрели в начале 1960-х годов с 

внедрением полимерных модифицирующих добавок, резко повысивших качественные 

параметры смесей на основе цементного вяжущего. Именно тогда система стала 

«скрепленной» – полимерные добавки обеспечили достаточную адгезию к 

поверхности пенополистирола и минплиты. В развитых странах появление систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных (далее – СФТК) как технологии 

связано с поэтапным введением в 1995–1998 гг. поправок к СНиП II-03-79, 

ужесточающих требования по теплосопротивлению ограждающих конструкций в 

несколько раз. Для удовлетворения нормам СНиП толщина ограждающей конструкции 

из керамического кирпича должна составлять 0,55–0,6 м. Это стало причиной того, что 

на смену однородным конструкциям стен пришли многослойные, с применением 

эффективных утеплителей [1]. Фасадная система, как элемент конструкции, должна 

соответствовать критериям безопасной эксплуатации для всего здания в целом. При 

многоэтажном строительстве это, прежде всего, пожарная безопасность. Вторым 

немаловажным фактором безопасного и надежного применения СФТК является её 

устойчивость к долговременному воздействию погодных условий – знакопеременных 
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температур в условиях атмосферной влаги, паропереноса в системе и ветровых 

нагрузок. В настоящий момент существует ряд зарекомендовавших себя методик, 

позволяющих оценить долговременную устойчивость СФТК к комплексу погодных 

воздействий. Это ГОСТ 9.401-91  

климатические испытания 90 циклов в условиях умеренного климата (У)» и 

методики ETAG 004 [2]. Современное строительство – это в том числе решение задач 

по защите утеплителей от внешних воздействий, коими являются: а) влага – в разы 

снижает изолирующие свойства и срок службы утеплителей; б) ультрафиолет – 

разрушает структуру полимерных утеплителей; в) механические воздействия. Решить 

эти задачи призваны компоненты СФТК (рис.). 

 
Рис. Компоненты СФТК: 1 – основание; 2 – проникающая грунтовка; 3 – клеевые смеси; 4 – утеплитель; 

5 – элементы механического крепления утеплителя к основанию – дюбели; 6, 8 – высокоадгезионные, 

паропроницаемые, гидрофобные клеевые смеси для создания базового, армированного стеклосеткой слоя 

по поверхности утеплителя; 7 – щелочестойкие стеклосетки и уголковые профили, ответственные за 

физико-механические параметры СФТК; 9 – грунтовка для обеспечения межслойной адгезии; 10 – 

высокоадгезионные, паропроницаемые декоративно-защитные штукатурки или другие допустимые виды 

отделки 

Данные системы теплоизоляции имеют ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными: 

- благодаря применению эффективного утеплителя, сокращающего тепловой 

поток через стены, достигается экономия затрат на отопление/кондиционирование 

(около 40%) [3];  

- процесс старения и физического износа капитального строения замедляется: 

все климатические воздействия воспринимает система утепления;  

- так же как и от холода, наружное утепление защищает и от высоких плюсовых 

температур;  

- ограждающие конструкции, перестав играть роль теплозащиты, могут быть 

выполнены самонесущими, соответственно, более тонкими и легкими, так достигается 

экономия до 30% при строительстве [3];  

- снижение толщины капитальных стен эквивалентно увеличению выхода 

полезных площадей на пятне застройки;  

- технологии наружного утепления прекрасно стыкуются и дополняют 

технологии быстровозводимого жилья из несъемной опалубки и панельно-каркасных 

домов;  

- применение «мокрых» систем наружного утепления – незаменимый 

инструмент при капитальном ремонте сооружений с высокой степенью амортизации;  

- согласно оценкам риэлторских агентств, объекты недвижимости, прошедшие 

капитальный ремонт и установку СФТК, при продаже увеличиваются в стоимости на 

15–20% [3]. Применение современных систем наружного утепления позволит 

повысить теплозащиту зданий без задействования резервов в части, например, 

оптимизации архитектурно-планируемых решений. 
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Куйдирмай олинадиган цементлар асосида бетон ишлаб чиқаришда 

нанотехнологиялардан фойдаланиш 

талабалар А.Ўлпонов, О.Олимов, проф.А.Хамидов, НамМҚИ 

Иқтисодий ривожланган мамлакатларда замонавий қурилиш технологиялар ва 

материалларни ишлаб чиқарилишини тахлили шуни кўрсатмоқдаки, яқин 15-20 

йилларда қурилиш амалиётига қўлланиладиган материаллар нанотехнология асосида 

олинади. 

Нанотехнология – наномасштабдаги элементлар –наноматериаллардан (1 

нанометр 10-9 м га тенг, яъни микрометрдан 1000 марта кичик ва ўлчами 1 атомга тўғри 

келади) ташкил топган тузилиш ва системаларни ишлаб чиқаришда қўлланиладиган 

усуллар комплексидир. 

Қурилиш соҳасида нанотехнология ва наноматериалларни қўлланилиши янги 

яхшиланган хусусиятларга эга қурилиш материалларини олиш имкониятини беради. 

Бунда, материалларнинг атомлар даражада тузилишини ва минералогик таркибини 

ўзгариши натижасида янги композитлар хосил бўлади. 

Маълумки, бетон технологиясида боғловчи сифатида асосан портландцементдан 

фойдаланилади.  Портландцемент ажойиб хоссаларга эга ва шунинг учун қурилишда 

энг кўп ишлатиладиган ва шу билан бирга дефецит техник махсулотдир. 

Бироқ, бир қатор ижобий хоссаларига қарамай унда жиддий камчиликлар ҳам 

мавжуд. Булар биринчи навбатда юқори энергия сарфи (хомашёни 14500С да куйдириб 

портландцемент клинкери олинади), нисбатан кичик фаоллиги (40…60МПа), гилли ва 

қумсимон зарралар билан киришмаслиги, йирик ва майда тўлдирувчилар ишлатиш 

зарурлиги. Шу билан бирга емирилишга бардошлиги ҳам етарли эмас. Бу 

камчиликларнинг асосий сабаблари, унда катта миқдорда калций оксиди (63…67%) 

мавжудлиги ва бунинг натижасида гидратация маҳсулотлари сифатида калций 

силикати билан биргаликда кимёвий ва физик фаол калций оксиди гидрати моддалари:  

С3А- калций алюмосиликати,  С4АF- калций алюмоферрити ва  C3S-калций силикати 

хосил бўлиши. Бу минераллар атроф муҳит билан фаол киришишади ва эксплуатация 

жараёнида портландцемент хоссасига салбий таъсир этувчи турли физик-кимёвий 

ўзгаришлар содир бўлади. 

Бу камчиликлар В.Д.Глуховский мактаби олимлари томонидан яратилган 

ишқорли (калий-натрийли)  гидравлик боғловчиларда намоён бўлмайди, чунки уларда 

калций бирикмалари мавжуд эмас. Бу боғловчилар турига куйдирмай олинадиган 

ишқорли боғловчилар (КОИБ) киради [1]. Унинг таркибида алюмосиликат компонент 

сифатида майдаланган домна шлаклари, ишқорли компонент эса – кислоталарнинг 

ўткир ишқорлари ёки таркибида ишқор бор иккиламчи махсулотлар, чиқиндилар 

(мисол учун: сода, поташ, эрувчи суюқ шиша ва ш.к.) мавжуд. 

Куйдирмай олинадиган ишқорли боғловчининг асосий хомашёси – 

алюмосиликат шлаклар (электротермофосфор, электропўлатеритма), кўйган жинслар 


